fate O

PRODUCTO: » Fate 90

» Usos:
Pavimento
Tierra
Ripio

» Velocidades:
Rango L: hazsta 120 km'h

% Servicio y aplicaciones:
Camicnetas - Para uso en
todaz las poziciones.

» Garantias:
Garantia de Fabricacion
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» Caracteristicas constructivas:
Su construccion diagonal con carcaza de miltiples capas de Nylon le
otorga una gran rezizstencia a las roturaz. Loz hombros bien
ventilados evitan un excesivo calentamiento. Pozee talones
reforzados permiten un anclaje firme v seguro del neumatico en la

llanta.

» Recomendaciones especiales:
Lo= neumaticos con camara deben ser montados en llantas sin lomo
de segquridad (perfil k o L), el uso de llantas con lomo de seguridad
{perfil J) no e=ta permitido para montar neumaticos para uso "con
camara” junto con la correspondiente camara.

» Diseno y prestaciones:

El dizefio clasico de su banda de
rodamiento con surcos en zZig-zag,
es |la mejor opcion para obtener un
atto rendimiento kilométrico y
capacidad de carga en camionetas
¥ camiones livianos, en cualkjuiera
de lo= gjes.

Dizefo y prestaciones: Posee un
dizefio de banda de rodamiento
cldzico con SuUrcos en zig-zag,
adecuado para camionetas v
camiones livianos v para uzo en
todaz lag posiciones. Se destacan
laz =iguientes caracterizticas:

- Marcha suave y segura.

- Buen rendimiento kilométrico.

- Buen agarre en pavimento 2eco o
mojado.

» Datos Técnicos y Medidas Mecanicas

NEUMATICO NUEVO

MAXIMO DE SERVICIO

Ind

Dimension Indice |Indica Cap. de Rango Llanta
decarga | de | cargamax. | de |recomendada | Ancho de | Diametro | Ancho| Diametro| Circunf.
{1C) vel. (kg canga SECCICn todal Tota Tota i
() iRC) H-4% | +~1.5% | (mm) | (mm) f.'ji:'
{rnm) {rnam) {rremi]
700-15 [110M05 | L 1060/925 | 10 b.5-15 209 a9 11.5
700-15 [105M101 | L 9251825 8 b.5-15 209 a9 11.5
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Thasta 270 kmv'h




