fate O

PRODUCTO: » PCR

» Usos:
Pavimento
Tierra
Ripio
Mito=

» Velocidades:
Rango G: hazsta 80 km'h
Rango K: hazsta 110 km/h

» Servicio y aplicaciones:
Deben rotarse con mayor
frecuencia que los

» Diseno y prestaciones:
Meumatico de carga dizefiado para
asegurar excelentes prestaciones
£n ejes de traccion en camiones,
vehiculozg de tranzporte de
pazajeros urbanos y de media
diztancia. Su dizefio con canales
transverzales profundos lo hacen
apropiado para caminos de ripio,
aungue brindando un buen andar
=zobre pavimento.

Algunas de =us caracterizticaz =on

neumaticos de disefio laz siguientes:
direccional. En cada rotacion
ez importante cambiar el
zentido de giro.

Consulte las tablas de
presion en relacion a la
carga.

+ Optima traccion en caminos
pavimentados, tierra o ripio.
 Dizefio especial para caminos de
ripio.

» Tacos especialmente dizefiados
para evitar el atrape de piedras.

e v Alto rendimiento kilométrico.

Garantia de Fabricacion
-
(s

» Caracteristicas constructivas:

Prezenta una construccion de tipo diagonal con carcasa de maltiples
capas de Nylon de alta reziztencia, Io que le azegura excelentez
preztaciones en camines no pavimentados. Posee talones atamente
reforzados para un adecuado anclaje del neumatico en la llanta.

» Recomendaciones especiales:

Deben rotarse con mayor frecuencia que los neumaticos de disefio
direccional. En cads rotacion es importante cambiar el sentido de
giro.

Consulte las tablas de presion en relacion a la carga.

» Datos Téecnicos y Medidas Mecanicas

Dimension Indice Indice| Casp. de PR LLANTAS APROBADAS NEUMATICO MUEVD MAXIMO DE SERVICIO | Profundidad
de de | cargamax Ancho de Diametre  (Ancho | Diametro| Circund. de
carga wel. kgl Recom. Opcional SECCIon Tota Todal Todal de rodado disefio
(1C) ) +- 4% (mm] | +/- 1.5% (mm) | {mm) (mm] |+-2% (mm)
7,o0-20 128M27 K | 180001750 12 55F - 220 OG0 - - - 17.0
8.25- 20 133131 K | 206015950 14 W-aL - 245 1011 - - - 17.0
9.00- 20 1411356 K | 2575/2240 14 W-2 - 273 1053 - - - 18.0
10.00- 20 146/142 A T s 16 7.9-20 - 268 1093 - - - 19.5
11.00- 20 148/145 K | 325052500 16 &-20 - 307 1118 - - - 20.0
11.00- 22 151147 K | 34503075 16 8-22 - 206 1157 - - - 20.0
12.00- 20 152147 K | 3553075 16 8.9-20 - 333 1156 - - - 21.0
12.00- 20 1547145 G | 37503250 18 220 - 333 1156 - - - 21.0
12.00- 24 156/153 G | 4MMN3ESD 18 o-24 - 327 1248 - - - 21.0
Indice de velocidad: Range G: hasta 90 km'h Rango K: hasta 110 kmvh



