fate O

PRODUCTO: » FATEAGRO SD-80

» Usos: » Diseno y prestaciones:

Tierra MNeumatico especialmente dizefiado

Barro para uzo en ejes libres de todo tipo

Fuera de Camino de implementos agricolas, brindando
atta flotacion y muy buena

» Velocidades: maniobrabilidad.

Rango A7, ha=sta 35 Km'h Dizefio de rodado F3 (en zig-zag)
para minimizar €l dafo por rastrojos

» Servicio y aplicaciones: ¥ mantener excelente

Utilizar &l minimo posible sobre maniobrabilidad. Su ancha banda de

pavimento. En log casos en rodamiento incrementa el area de

que sea imprescindible, inflara  contacto con &l suele dizminuyendo

la maxima presion la compactacion del mismo.

recomendada. Conzulte laz Meumatico de =erie L (low =ection)

tablaz de pre=ion en relacion a que bajan la attura final y €l centro

la carga. de gravedad, dizminuyendo las

pecilaciones laterales.
» Garantias:

» Caracteristicas constructivas:

Construccion diagonal con tela de Ny de alta resistencia, muy
reziztente a las roturas, impactos v pinchaduras. El compuesto de =su
banda de rodamiento &= reziztente al envejecimiento por agentezs
atmosféricos y agroguimicos.

Ancha banda de rodamiento. Aumenta el area de contacto con el
zuelo minimizando la compactacion. Dizefio de banda de rodamiento
tipo F3 (surcos en zig-zag) minimiza los dafios por rastrojos. Uso =in
camara.

» Recomendaciones especiales:

Utilizar &l minimo posible sobre pavimento. En los casos en gque =ea
imprezcindible, inflar a la maxima prezion recomendada. Consulte las
tablaz de pre=ion en relacion a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecanicas

Dimension Indice | Indice | Cap.de Llantas Dimenciones del neumatico (mm)
de de carga max.| aprobadas Ancho de Diametro Circunf. |Profundidad
canga wel kgl SECCIon total de de dibujo
(PR} (L) (51} +i- 4% (mm) [+~ 1.5% (mm)] |redadural  {mm)
125L-165SC| 12 133 AT 2060 WHoL, 318 2438 - ]
10LB

ir-j:-: slocidad: R AT ssta 25 Kmuh
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