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PRODUCTO: » Zonda

w Usos: » Diseno y prestaciones:

Mieve Meumnatico especial para uso en
Arena todos los gjes de camiones o
Barro vehiculos de tipo militar o similares.

Fuera de Camino

» Velocidades:
Rango F: hasta 80 kmvh

% Servicio y aplicaciones:
Conzulte laz tablas de presion
en relacion a la carga.

» Garantias:
Garantia de Fabricacion
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» Caracteristicas constructivas:
Construccion diagonal con carcasa de miltiples capas de Mylon de
alta reziztencia. Baze de rodado ancha v plana para una mejor
dizstribucion de la carga y una menor compactacion del terreno.
Compuesto de rodado atamente elastico resistente a los desgarros v

cortes.

» Recomendaciones especiales:
Conzsulte laz tablas de presion en relacion a la carga.

» Datos Técnicos y Medidas Mecanicas

Dizefio optimizado para una
eficiente traccion en susls
blandog, con condiciones

autolimpiantes en terrenozs

pantano=sos v un buen andar sobre
pavimento. Ezpecialmente apropiado
para su uzo fuera de caminos.

Dimension Indice Indice| Casp. de PR LLANTAS APROBADAS NEUMATICO NUEVD MAXIMO DE SERVICIO | Profundidad
de de | carga max Ancho de Diametro | Ancho | Diametro| Circunf de
carga wel. ikg) Recom. Opcional SECLIN Tota Todal Todal de rodado disefio
(I} () +-4% (mm] | +- 1.5% (mm) | {mm] (rm) [+~ 2% (mm]
12,5012 -20 129 F 1850 10 11-20 DN - 316 1026 - - - 21.0
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dad: Rango F: hasta 30 km'h




